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ケーブルテレビの設定と操作、「お 
かしいな？と思った！5」については 
r 取扱説明書ケーブルテレビ 編 J を 
参照してください。 


お買い上げありびとうございます。 

別紙の r 安全上のごま意」をよくお読みの 
うえ、正しくお使いください。 

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよ < お 
読みのうえ、正しくお使いください。 
お読みになったあとは、保証書と一緒に大 
切に保管し、必要なときにお読みください。 

0 (§ xi )(§ xlx §) 


設定が確定すると r ピー！ J 
と音びしたを、2砂間無音に 
なります。 

その後 r ビビビ… J と再度鳴 
り始めます。 


お客様のご使用する テレビ 
のメ ~为~をち表より探し 

そのメーカーの ボタン 

を押す 



•本機は2006年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発してお t 
それ降に発売された機器については操作できない場合びあります。 
•パッケージ台紙に記載の適用メーカーー覧表に該当する機器でも、操作できなし’ 
器らあります。(一部機能のみ操作できない機器もあります。） 

• ビデオや DVD 、 HDD などとの一体型テレビ、ノくソコン用モニター（テレビチュー 
ナー付含む) HDD 内蔵デジタル STB (セットトップボックス)などの複合機器に I 
応していません。 


©^ x §)®( gxiX 6 )®(D 


テレビ電源ボタンを 

押す 


ご使用の機器びアイワのスカパー! 
チューナー内蔵テレビの場合は、 
チャンネル0ボタンを已回押し 
て設定して < ださい。 


I 


U モコン ft ち!の 
送信モードスイッチを 

ノー マルに合わせる 



r ビビビ… J 音び鳴りやみます。 


レビのメーカー設定表 


メーカー 

巧ず 

ボタン 

ボタンを3 

巧ず回数 

地上 • BS ， 

11娘 CS デジタル 

BS - 

110度 CS デジタル 

BS デジタル 

アナ□グ 

ビクター 

① 

] 回 

] 回 

] 回 

2回 

サンヨー 

③ 

1〜2回 

2〜3回 

2〜3回 

4〜6回 

シャープ 

③ 

] 回 

2回 

2回 

3〜已回 

ソニー 

⑤ 

1〜2回 

3回 

3回 

4〜7回 

東芝 


1，2,4回 

3回 

3回 

已回 

パイオニア 

(8) 

] 回 

2回 

2回 

3回 

DAEWOO ( DACUS ) 

— 

— 

— 

4〜6回 

日立 

(9) 

1〜3回 

4回 

4〜已回 

6〜11回 

フナイ 

峨 

— 

— 

— 

1〜4回 

松下(パナソニック） 

⑩ 

] 回 

2回 

2回 

3 〜 5回 

三菱 

喊 

] 回 

] 回 

] 回 

2〜4回 

ァイワ 

チヤンネル 

— 

— 

— 

1〜4回 

サムスン ( SAMSUNG ) 

©1 

音量 

— 

— 

— 

1〜4回 

LG 

— 

— 

— 

己〜7回 


U モコンび正しく動作したとさ、ボタンを何回押したかをメモしておいてください。 

メーカーのボタン「 押した回数厂 1回 


U モコン轰面の送信モード 
スイッチを IS 定に合わせる 



r ビビビ…指が鳴り始めます。 

《設定でさるのは]台のみです。 


I 


m つまみをち(矢 EP 方向) 

STf バ' 



U モコン裏面 


※付属の電池は動作確認用のため、電池持続時間び短い場合びあります。 
《ボタンを押し続けていると電池の消耗び早くなります。 



《ご使用のテレビびビクター製であっても、機種によってリモコン信号び異なります。テレビび正しく動作しないときは、メーカー設定をやり直してください。 
《ケーブルテレビのメーカー設定については 、 r 取扱説明書ケーブルテレビ 編 J をご覧ください。 


争動作距離：ノーマルモード約己 m 

(正面軸上、条件により約3〜 6 m ) 
□-パワーモード約 3 m 
(正面軸上、条件により約2〜 4 m ) 
使用するテレビや部屋の条件により 
距離び変わります。 

•電 源： U チウム電池に R 2 日32 ] 個） 

• 電池持続特間：ノーマルモーに約6力月 

□ーパワーモーに約] 2力月 
(使用頻度により変わります。） 

• 外形寸法：幅 4.9 cm / 高さ12 cm / 厚さ 1.1 cm 
•質 量: 44 g (付属電池含む） 

•付属品 IJ チウム電池 ( CR 2032/動作確認用）1個 

※本機の仕様および外観は改善のため予告なく 
変更することびあります。 


アフターサービスについて 


アフターサービス、またはお手持ちの機器に対 
して、この U モコンび不適合と思われる場合に 
ついては、お買い上げになりました販売店にご 
相談ください。 


ご相談や修理は 


ビクター製品についてのご相談や修理のご依巧は、 
お買い上げの販売店にご相談ください。 

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓□にご相談ください。 


お買い物ホ目談ゃ製品についての全般的なごホ目談 

お客様ご相談センター 


画 0120 - 2828-17 

携帯電話 - PHS • FAX などからのご利用は 

電話 （ 04 已） 4 百 0 — 89 已〇 
FAX ( 04 已） 4 百 0 — 227 百 

干221 -8528 神奈リ腸横お市ネ申奈 j 11区守屋町 3- 12 


弊社ご相談窓□におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびそ 
の確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意な く 個人情報を第 H 者に提供また 
は開示することはあ0ません。 


ビクターホームぺージ http://www.victor.co.jp/ 

日本 ビクター 株式会社 

干221 -8 己28神奈川県横お市巧奈川区守屋町 3-1 2 


© 2006 Victor Company of Japan, Limited 
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• メニューや EPG (電子番組表)、テレビ/ラジオ/データの切換え、連動データ放送の操作はできま 
せん。 

• フナイと DAEW 日日のテレビは、 BS チャンネル選局びできません。 

• 直射曰光やス I -ーブのよ5な熱器具の近<など、高温になるところに放置すると、変形•変質の 
原因となることびあります。 

• 汚れびひどい場合は、中性洗剤などで店ぶとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に 
使わないでください。 

※ご不明な点びございました5、販売店にご相談ください。 


電池ほ用上のご注意 

1 1 

電池の消耗をお知 6 せする警告音 

電池の誤った使いかたをしまずと、液もれや破裂ずるを険 1 

(□—バッテリーインフオメーシヨン機能） 


びありまずので次の点にごを意ください。 

参電池の@と©の向さを表示どおり正しく入れて 
<ださい。 

• 電池を加熱したり、分解したり、ショートしたり、乂の 
中に投入しないでください。 

• 幼児の手の届かないところに置いてください。 

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談して < ださい。 


電池の交換時期 


• 動作距離び短<なったとさ 
参電池の消耗をお知らせする警告音び鳴ったとさ 
♦ メーカー設定び解除されてしまラとさ 


U モコンを操作しているときに r ピピピピッ…」という音び 
鳴ったら、電池び消耗しています。新しい電池に交換してく 
ださい。 

♦ 電池を交換後、ご使用のテレビやケーブルテレビホーム 
ター三ナル、デジタル ST 目 (セツ トトップボックス)び 
操作でさないとさは、ちラー度「メーカー設定」をやり 
直してください。 


お買い上げ時、このリモコンのメーカー設定は LU 下の設定になっています。 

テレビ:ビクター (デジタルテレビ)/ ケーブルテレビ:松下 (デジタル ST 目(セットトップボックス)） 


つまみを押したまま、 
電池ホルダーを引き出す 



U モコン裏面 


電池 ( CR 203 2) を入れ 
て戻す 


CR 2032 



@面を上に 
して入れる 


U モコン裏面 


それでは正し<動かずるかリモコンを操作してみましよ3 



テレビの操作 

電源の入/切、チャンネ J レ切換えや放送切換え 
などを行なってみてください。 

子ジタ )レチューナー内蔵テレビの場合は 
に S 」• 旧 S 」• 「地上デジタル」または「放送切 
換」ボタンで放送を切換え後、チャンネ J レ切換 
えなどを行なってみてください。 


設定竞了です 
メーカー 設定の 


か S 設定を 
や0直して<ださい 


やり直す場合は ilO で、メーカーボタンの}甲す回数を 
変えて<ださい 

Hr 


同じメーカーのテレビでも機種によって U モコン信号び異なります。手順2でボタンの 
押す回数を]回、2回、…と変えることによって設定される IJ モコン信号び変わります。 


• リモコン信号の送信を巧らだる (ボタンタッチ苗 


■©(§)«1お買い上げ時のボタンタッチ音は r 入」になっています。 IJ モコンの 
ボタンを押すと r ピッ！」と音び鳴り、 U モコン信号び送信されます。 
b ち図の操作でボタンタッチ音を r 切」にすることびできます。また、も 
う一度同じ操作をすると「切」にしたボタンタッチ音を「入」にするこ 

i 雞錢とびできます D 

※ボタンタッチ音を「入」にしていてち、 IJ モコン信号び送信されな 
い操作をした場合はボタンタッチ音は鳴りません。 


①③④ 
④⑤み 
①め®‘ 
⑩，⑩*喊, 


©ボタン; 

音量 


を 押したまま 
I ボタンを 巧す 




ボタ乂 タッチ音 

K K 





• 電ミ せを長持ちさだる (送信モード) 

スイッチ位置 


電池の寿命を長持ちさせるために、送信距離を調節 
ずる モー ドを2 モー ド用意していまず。 



送信モード((^ 

ノーマル□-設定 

スィッチ位置 

送信モード I 
ノーマル□-設定 


通常のリモコン送信距離です。 

正面卽上約 5 m 、 条件により約 3 m 〜 6 m 


送信距離を短く設定。電池を長持ちをせまず。 

正面卽上約 3 m 、 条件により約 2 m 〜 4 m 

※電池を長持ちさせることびでさますび、送信距離び短くな 
ります。テレビび近くにある場合にお使いください。 




メーカー設定を手順のとおり行なったのにテレビが動作しない！ 


テレビの付属リモコンでも動作しない場合は、テレビの受光部不良がちえ S れます。 


識撫の# 

藻雲腸^ 






























































































































































u モコン操作をずるとをは 


リモコン裏面の送信モードスイッチをノーマルまたは、口一にしてくださし、。 


あらかじめテレビのメーカー設定を行なってください。 

;レ乂けの乂甚)(^^)(^)(^^: 


入力切換ボタン ■ 


テレビ電源、入力切換、音量(大/ル)、 
消音、画面サイズの6つのボタンは機 
器選択スイッチの位置にかかわらず、 
常にテレビの操作びでさます。 



音量ボタン(大/ル） • 

消音ボタン . 
機能ボタンI 


0X2X3] 

ぶ⑤® 
ぶ®® 
孤。麵 



テレビ電源ボタン 


機器選がスイッチ 


「テレビ」に合わせます。 

チャンネル数字ボタン 

チャンネル +/— ボタン 
画面サイズボタン 

音声切換ボタン 

• 一部の目 S アナ□グテ 
レビでは地上アナ□グ 
放送用となります。 



チャンネル +/— ボタン 


©@@($xixix§xixgxixg) 


基本的な使いかたは、お手持ちの機器の付属 U モコンと同様です。ただし、一部のボタンは、本機と付属 U モコンの名 
称び一致してぃません。また、變||史ミ；(^^重押4^211ち3逐^をぁ梦卖3；^ 

詳しくは、下記の「デジタルチューナー内蔵テレビのボタン機能対応勃をご覽のうえ、お使いください。 


ケーブルテレビホームターミナルの操作は、 r 取巧説明書ケーブルテレビ編 J をご覧ください。 



サンヨーのデジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種)の場合、「3巧入力」ボタンを巧すと 「CATV 切換」になるものび 
あります。この場合は「3巧入力」ボタンの代わりに旧 S」 ボタンを押してください。 


放送切換ボタン_ 


茲穀歡譯雞 IP 


ケーブル電源ボタン 


放送選がボタン 


CS ボタン 

• ] ] 0度 CS デジタル放送を選局す 
るとさに巧してください。 

BS ボタン 

• BS デジタル放送を選局するとをに 
巧して < ださい。 

地上デジタルボタン 
• 地上デジタル放送を選局するとをに 
押して < ださい。 

地上アナ□グボタン 
• 地上アナ□グ放送を選局するとさに 
押して < ださい。 



入力切換ボタン 
テレビ電源ボタン 


の®® 
④⑤ ® 
①®® 
® 難 


デジタルチユーナー内蔵テレビの場合 

♦「テレビ」に合わせます 

デジタル STB の場合 

• 「ケーブル」に合わせます 


チャンネル数字ボタン 


《ご使用のデジタルチューナー内蔵テレ 
ビによっては、に S 」• 旧 S 」 「地上デ 
ジタル」または「地上アナ□グ」ボタ 
ンを使わず、 放送切換ボタンを 巧して 
見たい放送を選択する機種びあります。 

音声切換ボタン 



) ビクターと東芝の一部機種では 
⑩びテンキーの日になります。 


チャンネル +/— ボタン 


3お入カボタン 


参一 部 メーカーでは 「1 日 キー入力」 
「番号入力」「チャンネル番号入力」 
旧 S--」 に S--」 と同じ動作 


機能ボタン I 

二重押しの際に使用 

(詳しくは下記「デジタルチューナー 

内蔵テレビのボタン機能対応表」参照) 


• デジタルチューナー内蔵テレビのボタン機能巧応表 

機能ボタンを押したまま、特定のボタンを押すことにより下表のような操作も可能です。(機種によっては動作しないことがあります。） 


ご使用のテレビによつて操作ち法び異なりますので、 

下記操作ち法 A 、 巳のどちらか、操作でさるち法でお使いください。 


0 (§) 


C 


ボタンをくり返し押す 

テレビ放送- ► 目 S 放送 

ビデオ3^ビデオ2^ビデオ1イ^ 


《入力切換数(テレビ • BS • ビデオ）は 
ご使用のテレビにより異なりまず。 


0 (機みボタンを押したまま 
(§) ボタンをくり返し押す 


C 


ビデオ]-►ビデオ 2- 

. ビデオ3 ィノ 

《 機能ボタンを 押してビデオ入力にした場合、テ 
レビ放送に戻すには、 入力切換ボタンのみを 押 
して < ださい。 


操作方法 A、 目どちらの切換え方法でも入力切換えがでさない場合は、テレビのメーカー設定をやり直し、 
r 手順 2J でメーカーボタンの押す回数を変えてください。 

《メーカーによっては、入力切換えのみ U モコン信号び異なる場合びあります。 


凹 


ご使用のテレビによつて操作ち法び異なりますので、 

下記操作ち法 A 、 目のどちらか、操作でさるち法でお使いください。 


メーカー 

本機ボタン名 

ビクター 

サン ヨー 

シャープ 

パイオニア 

ソ ニー 

東芝 

松下、日立 
兰菱、サン 3 — 

機能 +CS 

CS1/CS2 

CS1/CS2 

—— 

—— 

—— 


機能+地上アナ□グ 

— 

— 

CATV 

— 

— 


機能 +3 巧入力 

— 

1 日キー入力 
または目 S 

お好み(登録） 

好み選局 

お気に入り 

お好みまたは 
マイ CH 

機能+音声切換 

データ放送 

データ 

データ連動 

連動データ 

d (データ） 

(連動)データ 


《 のモードはお手持ちの機器によっては表に記載のモードに切換わったのち、カーソル操作び必要になります。この場合、 

本機にはカーソルボタンびないため設定操作を行う事はでさません。 


〇獲)ボタンをくり返し押す 


ID 能)ボタンを押したまま 

六 ノー レ - ► ズーム ー、 


ボタンをくり返し押す 

フル ィ -字幕 V* 


^ ノー レ - ►- スー ム ー •、 

《 ご使用のテレビにより異なりまず。 


し フル ◄ - 字幕 ィ^ 



《 ご使用のテレビにより異なりまず。 


操作方法 A、 目どちらの切換え方法でも画面サイズの切換えがでをない場合は、テレビのメーカー設定をやり直し、 
r 手順 2J で メーカー ボタンの押す回数を変えてください。 


ご使用のテレビによつて操作ち法び異なりますので、 

下記操作ち法のいずれか、操作でさるち法でお使い < ださい。 




ボタンを押したままチヤンネル数字ボタンを押す 

^5) ^巨 S 已チヤンネル ( WOWOW ) リ） A 巨 S 7 チヤンネル(衛星第 1) 

(5) ^目 S 9 チヤンネルり、イビジヨン:） の)^目 S 1 1チャンネル備星第 2) 


0 


チヤンネルボタン 

よ た(ん 

チヤンネル V — J ボタン 

を押す 




ボタンを 押したまま 
ボタン 
ボタン 


チヤンネル 

よ7し IC^ 

チヤンネル 【― J 

を押す 




ボタンを 

<り返し押す 


チヤンネル 

または 
チヤンネル 

を押す 




ボタン 

ボタン 


《お手持ちのテレビによっては、アナ□グ目 S の選局びでさない場合びあります。 


ご使用の機器によって操作ち法び異なりますので、下記操作ち法のいずれか、操作でさるち法でお使いください。 

チヤンネル数をボタンを使って還局する場合 

例/チヤンネル数字ボタンの⑧に割り当てられたま組を選ぶ 


〇 チヤンネル数をボタン (8) を押す 


0〇獲)'- 


ボタンをくり返し押す 
©チヤンネル数きボタン (8) を押す 

《デジタル放送を見るとさのみ1；(下の操作をする機種わあります。 

〇(寶囊)ボタンをくり返し押す 

©【機自りボタンを押したまま 

チヤンネル数をボタン (8) を押す 


チヤンネル+/ — ボタンをほって選局する場合 

〇 


ボタンのいずれ 
かを選ぶ 


©チヤンネル^1ボタン 
または __ 
チャンネルが—!ボタン 


を押す 


再〇織 


ボタンをくり返し押す 

©チヤンネル^ + J ボタン 

または 

チヤンネルボタン 

を押す 


e 


サンヨー、パイオニア、曰立のデジタルチューナー内蔵テレビ 
(一部機種） 

.デジタル放送を見るとき 


〇(離)ボタンをくり返し押す 

〇 チヤンネル数をボタン ( 8 ) を押す 

または 

〇(離)ボタンをくり返し押す 

©(<1旨りボタンを押したまま 

チヤンネル数をボタン ( 8 ) を押す 
2 .地上アナ□グ放送を見るとき 
ボタンを押す 

e チヤンネル数をボタン ( 8 ) を押す 


3巧入力 （1 0キー入力または番号入力)選局する 

場を ※デジタル放送時のみ 
例/18 ] チヤンネルを選局する 


ボタンのいずれ 
かを選ぶ 


0〇 

または 

(寶讓)ボタンをくり返し押す 

©(§) ボタンを 押す 
e チヤンネル数をボタンで 3巧入力する 

① W W 


0 


《東芝またはビクターの一部機種について:付属 
IJ モコンの⑩/ * と⑩/〇ボタンは、本機では 
⑩/〇と⑩ /* ボタンになります。 

《東芝の目 S (，]] 日度 CS ) デジタルチューナー内 
蔵テレビ(一部機種のみ)には、「3巧入力」ボタ 
ンを]回または2回押して目 S または CS に切換 
えてから、3巧のチヤンネル番号を入力または 
順送りするちのちあります。 


サンヨー、シャープ、東芝、パイオニア、松下のデジ 
タルチューナー内蔵テレビ(一部機種） 

ボタンのいずれ 
かを選ぶ 


ボタンをくり返し押す 


または 

©; 

e ボタンを押す 

©(^能) ボタン を押したまま 

チヤンネル数をボタンで 3巧入力する 






































































































































































































